
Einfache Montage

SchluCCi - die Flüsterdecke wird im Gebäudeinnenraum an 
Wänden und Decken angebracht und sorgt, neben der spür-
baren Verbesserung der Wärmeisolierung, durch seine offene 
Oberflächenstruktur und der damit verbundenen akustischen 
Wirksamkeit für eine angenehme Raumakustik.

- die Flüsterdecke

Grau Weiß

Andere Farben sind auf Anfrage als Sonder-
farben ab einer Mindestbestellmenge von 
100m2 lieferbar. 

Produktdaten

Grundmaterial:			       Melaminharzschaum	
Diffusionswiderstandszahl (DIN 52 615):   ca. 1 bis 2	
Materialdichte (EN ISO 845):	     	     8 bis 11 kg/m3		

Brandverhalten (DIN 4102):	     	     B1 schwer entflammbar	          
Wärmeleitfähigkeit (DIN 52 612)	     <0,035 W/mK (d=50mm)         
Langzeit-Temperaturstabilität:		     180°C
Schallabsorptionsgrad (DIN 52 215)	     >90 % (d=50mm; 2000 Hz)     
Kurzzeit-Temperaturstabilität		      220°C

uniCCart - das Akustikbild
Die akustischen Bilder und Elemente „uniCCart“ von Carcous-
tics zeichnen sich durch sehr gute Absorption aus.
Das Material wird bereits als akustische Maßnahme in Gebäu-
den, Industrieprodukten und bei Kunden der Automobilindustrie 
eingesetzt.

Die Bilder bedrucken wir nach Ihren Wünschen 
individuell.  

Anwendungsbeispiele

Eingangsbereiche•	
Kantinen•	
Restaurants•	

Büroräume•	
Besprechungsräume•	
und vieles mehr•	

aCCubo - der Multifunktionswürfel
Unser aCCubo sorgt durch die akustische Wirksamkeit nicht nur 
für Ruhe und Entspannung, sondern ist gleichzeitig als Raum-
teiler, Sitzgelegenheit, Werbeträger, zum Spielen und Lernen 
einsetzbar

Die Würfel bedrucken wir nach Ihren Wünschen 
individuell.  

Technische Angaben:

Material: 			  Polyurethanschaumstoff
Abmessung: 		  individuell nach Ihren Vorgaben möglich
Preis und Lieferzeit: 	 auf Anfrage

1. Spachteln 2. Andrücken 3. Fertig


