(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Beliehene gemaR § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung %

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestatigt hiermit, dass das Priiflaboratorium

Carcoustics TechConsult GmbH
Zentrallabor
Neuenkamp 8, 51381 Leverkusen

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 besitzt, Priifungen in folgenden Bereichen
durchzufihren:

ausgewahilte physikalisch-technologische Priifungen und Bestimmung des Brennverhaltens
zur Ermittlung der Materialeigenschaften von Textilien, Kunst- und Schaumstoffen sowie
Geruchspriifungen an Bauteilen der Fahrzeug-Innenausstattung

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 07.10.2019 mit der
Akkreditierungsnummer D-PL-21177-01. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des
Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 4 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: D-PL-21177-01-00

Berlin, 07.10.2019 Im Aufgfag Dipl.-Ing, alf Egner

Abtetfungsleiter

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) zu
entnehmen. https.//www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen

Siehe Hinweise auf der Riickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin Standort Frankfurt am Main Standort Braunschweig
Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52 Bundesallee 100
10117 Berlin 60327 Frankfurt am Main 38116 Braunschweig

Die auszugsweise Veroffentlichung der Akkreditierungsurkunde bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKS). Ausgenommen davon ist die separate
Weiterverbreitung des Deckblattes durch die umseitig genannte Konformitatsbewertungsstelle in
unverdnderter Form.

Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass sich die Akkreditierung auch auf Bereiche erstreckt,
die tber den durch die DAKKS bestatigten Akkreditierungsbereich hinausgehen.

Die Akkreditierung erfolgte gemaR des Gesetzes tiber die Akkreditierungsstelle (AkkStelleG) vom
31.Juli 2009 (BGBI. I S. 2625) sowie der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 9. Juli 2008 Uber die Vorschriften fiir die Akkreditierung und Marktiiberwachung
im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten (Abl. L 218 vom 9. Juli 2008, S. 30).

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Die Unterzeichner dieser Abkommen
erkennen ihre Akkreditierungen gegenseitig an.

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:
EA: www.european-accreditation.org

ILAC: www.ilac.org

IAF:  www.iaf.nu
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Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-21177-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 07.10.2019
Ausstellungsdatum: 07.10.2019

Urkundeninhaber:

Carcoustics TechConsult GmbH
Zentrallabor
Neuenkamp 8, 51381 Leverkusen

Priifungen in den Bereichen:

ausgewadhlte physikalisch-technologische Priifungen und Bestimmung des Brennverhaltens zur
Ermittlung der Materialeigenschaften von Textilien, Kunst- und Schaumstoffen sowie Geruchs-
prifungen an Bauteilen der Fahrzeug-Innenausstattung

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifver-
fahren mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt tiber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditie-
rungsbereich.

1 Bestimmung des Brennverhaltens

FMVSS 302 Flammability of materials used in the occupant compartments of motor
2012-10 vehicles

DIN 75200 Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-
1980-09 . Innenausstattung

DBL 5307 Schwerentflammbarkeit Innenausstattungsteile Forderungen und Priif-
2008-03 vorschriften

verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) zu
entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-21177-01-00

GB8410
2006

VW-TL 1010
2008-01

BMW-GS 97038
2006

ISO 3795
1989-10

DIN EN 60695-2-13
2015-01

DIN EN 60695-2-11
2014-11

DIN EN 60695-2-12
2015-01

( DAKKS

Deutsche

National Standard of the People’s Republic of China - Flammability of

automotive interior materials

Innenausstattungsmaterial — Brennverhalten, Werkstoffanforderungen

Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-
Innenausstattung

Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry -
Determination of burning behavior of interior materials

Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr - Teil 2-13: Priifverfahren mit
dem Glihdraht - Priifung mit dem Glihdraht zur Entziindbarkeit (GWIT)
von Werkstoffen

Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr - Teil 2-11: Priifverfahren mit
dem Gluhdraht - Prifung mit dem Glihdraht zur Entflammbarkeit von
Enderzeugnissen (GWEPT)

Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr - Teil 2-12: Priifverfahren mit
dem Gluhdraht - Priifung mit dem Glihdraht zur Entflammbarkeit (GWFI)
von Werkstoffen

2 Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung
VDA 270 Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-
2018-06 Innenausstattung

VW PV 3900 Bauteile des Fahrzeuginnenraumes - Geruchsprifung

2000-08

Ford FLTM BO 131-03

Interior Odor Test

2017-05
3 Bestimmung des Foggingverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung
DIN 75201 Bestimmung des Foggingverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-
2011-11 Innenausstattung

(hier: Methode A und B)
VW PV 3015 Nichtmetallische Werkstoffe der Innenausstattung - Bestimmung konden-
1994-05 sierbarer Bestandteile

Ausstellungsdatum: 07.10.2019

Giiltig ab: 07.10.2019
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-21177-01-00
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4 Ermittlung von Umgebungseinfliissen und Bestindigkeiten

BMW PR 303.5 Klimawechseltest fuir Ausstattungsteile

2010-01

VW PV 1200 Fahrzeugteile - Prifung der Klimawechselfestigkeit

2004-10

VW PV 2005 Fahrzeugteile - Prifung der Klimawechselfestigkeit

2000-09

MBN 55555-4 Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbzeuge - Teil 4:
2018-08 Thermische Priifungen

DIN EN ISO 2440
2015-02

(auBer 5.4 und 5.8)

Weich- und Hartschaumstoffe - Schnellalterungspriifung

5 Ermittlung von Verformungs-/Festigkeitseigenschaften
MBN 55555-6 Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbzeuge - Teil 6:
2018-02 Mechanische Prifungen

(nur Abschnitt 5.17)
ISO 527-3 Plastics - Determination of tensile properties - Part 3: Test conditions for
2018-11 films and sheets
ISO 1798 Flexible cellular polymeric materials - Determination of tensile strength
2008-02 and elongation at break

DIN EN ISO 3386-1
2015-10

ISO 1856

2018-06

DBL 5452
2015-07

ISO 34-1
2015-06

Polymere Materialien, weich-elastische Schaumstoffe - Bestimmung der
Druckspannungs-Verformungseigenschaften - Teil 1: Materialien mit
niedriger Dichte

Flexible cellular polymeric materials - Determination of compression set
Spannungs-Dehnungseigenschaften unter Druckbeanspruchung - Teil 1:
Schaumstoffe niedriger Dichte

Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of tear strength -

Part 1: Trouser, angle and crescent test pieces
(hier: Abschnitt 6-12)

Ausstellungsdatum: 07.10.2019

Giiltig ab: 07.10.2019
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-21177-01-00 Akkreditierungsstelle
DIN 53530 Prifung organischer Werkstoffe - Trennversuch an haftend verbundenen
1981-02 Gewebelagen
DIN 53357 Prifung von Kunststoffbahnen und -folien - Trennversuch der Schichten
1982-10 (zuriickgezogene Norm)
ISO 13934-1 Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 1: Determination of maximum
2013-04 force and elongation at maximum force using the strip method
ASTM D 3574 Standard Test Methods for Flexible Cellular Materials-Slab, Bonded, and
2017 Molded Urethane Foams

(hier: Test D und E)
6 Physikalische Priifungen
ISO 845 Cellular plastics and rubbers - Determination of apparent density
2006-12
verwendete Abklirzungen:
ASTM American Society for Testing and Materials
DBL Mercedes Benz Liefervorschrift
DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
EN Europdische Norm
FMVSS Prifvorschrift der Ford Federal Motor Vehicle Safety Standard
GB Prifvorschrift der Chinesische Guobiao MPR China Certification GmbH
GS Prufvorschrift der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
ISO International Organization for Standardization
MBN Mercedes Benz Priifvorschrift
PV/TL Volkswagen Prifvorschrift / Technische Liefervorschrift
VDA Verband der Automobilindustrie e. V.

Ausstellungsdatum: 07.10.2019
Giiltig ab: 07.10.2019
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